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UPOZORNENI K ODSTRANENI A OKLESTEN|
STROMOVI A JINYCH POROSTU

Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 pism. g) zdkona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, si dovolujeme pozadat viastniky a uzivatele dot&enych pozemk(i o odstranéni
a oklesténi stromovi a jinych porostd ohroZujicich bezpec¢né a spolehlivé provozovani zafizeni distribuéni soustavy v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s.
(dale jen ,zasah").

ZASAH PROVEDTE V OBDOBI VEGETACNIHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.

Zasah proved'te tak, aby byla zachovana nize uvedena nejmensi vzdalenost vétvi strom( a jinych porostii od nadzemniho vedeni takto:
B u nadzemniho vedeni nizkého napéti nn do 1 kV (400/230 V) AC:

= u strom0 a jinych porostd, u kterych se pfedpoklada vystup osob, musi byt zachovana nejmensi vzdalenost vétvi od ho
a od izolovaného a kabelového vedeni 1,5 m

® u stromU a jinych porostd, u kterych se nepfedpoklada vystup osob, musi byt zachovana nejmensi vzdalenost vétvi od ho
a izolovaného a kabelového vedeni 1,5 m

ych vodicl 2 m

ych vodic

B u nadzemniho vedeni vysokého napéti vn nad 1 kV do 35 kV AC véetné:

® u strom0 a jinych porostd, na které Ize vylézt, musi byt zachovana nejmensi vzdalenost vétvi od ho
od kabelového vedeni 1,5 m

® u strom0 a jinych porostd, na které nelze vylézt, musi byt zachovana nejmensi vzdalenost vétvi od holych vodiéi a izolovaného a kabelového vedeni 1,6 m

ych vodi¢l 3,5 m, od izolovaného vedeni 2,5 m,

B u nadzemniho vedeni velmi vysokého napéti vwn nad 35 kV do 110 kV AC véetné:
® u stromd a jinych porostd, na které Ize vylézt, musi byt zachovana nejmensi vzdalenost vétvi od holych vodiél a izolovaného a kabelového vedeni 4,5 m
= u stromU a jinych porostd, na které nelze vylézt, musi byt zachovana nejmensi vzdalenost vétvi od holych vodiéd a izolovaného a kabelového vedeni 3 m

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je zakdzano nechavat rlist porosty nad vysku 3 m. Pfi préci dodrzujte bezpe&né vzdalenosti od vodiét pod napétim uvedené v GSN EN 50110-1
a na internetovych strankach http://www.cezdistribuce.cz. K vodi¢tim se nesmi priblizit pod bezpe&nou vzdalenost ani néstroje ani ofezané vétve drevin pii padu. Zasah nesmite provadét
v pfipadé, Ze se vétve strom0 a jinych porostl pred zasahem dotykaji vedeni nebo hrozi pii padu ofezané vétve strom0 a jinych porost dotek s vedenim. Zasah, pfi kterém by mohla byt
ohroZena bezpecnost osob a bezpe¢nost a funk&nost zafizeni distribuéni soustavy, mizete provést pouze se souhlasem spoleénosti CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o.

Pokud ve shora uvedené Ih(ité neprovedete zésah, vstoupi spolednost CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o., na dotéené pozemky a provede zasah s tim, ze vznikly klest a zbytky po tézbé budou

zlikvidovany a vytézena dfevni hmota bude uloZena v celych délkach do jednotlivych hromad na okraji ochranného pasma nebo ve vzdalenosti 10 m od osy vedeni na dotéeném pozemku,
mimo komunikace, budov, plotl apod.

V zékonem vymezenych pfipadech je nutné pred pldnovanym kéacenim drevin spinit 0znamovaci povinnost pop. si vyzadat povoleni dle zakona &.114/1992 Sb., v platném znéni.

Dékujeme za spolupraci.
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